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Ürün Kodu

(Product

Code)

Cam Kalınlık

Aralığı

(Glass Thickness

Range)

L (mm)

H

 (mm)

Canopy-01
6 mm-24 mm

Özel

Tasarım/Custom

Design

Özel

Tasarım/Custom

Design

JUSTEEL PASLANMAZ ÇELİK VE METAL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Güldarpı Mahallesi Ortayol Kümeevleri 201 Ada 6 Paresel No:56/1
Çubuk/Ankara
Tel: +90 312 827 21 22  Faks: +90 312 827 21 24
info@justeel.com    www.justeel.com

KANOPİ/CANOPY

Tüm kanopiler projenin gereğine göre St37.2 kalite boyalı çelik, alüminyum, 304
veya 316 kalite paslanmaz çelik malzeme ile üretilebilmektedir. Camlar, spider
sistem ile sabitlenmektedir. Taşıyıcı kollar ve ölçüleri; statik gerekliliklere göre
değişmektedir.

All canopies can be produced with St37.2 quality painted steel, aluminum, 304 or
316 quality stainless steel material according to the requirements of the project.
The windows are fixed with a spider system. Carrier arms and their dimensions;
varies according to static requirements.

Ölçüler mm'dir.                                           Ölçek 1:2

Dimensions are in mm.                               Scale 1:2

Tüm hakları Pimeks Grup'a aittir.

All rights belong to Pimeks Group.
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KANOPİ/CANOPY

Ölçüler mm'dir.                                           Ölçek 1:2

Dimensions are in mm.                               Scale 1:2

Tüm hakları Pimeks Grup'a aittir.

All rights belong to Pimeks Group.
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Canopy-02
6 mm-24 mm

Özel

Tasarım/Custom

Design

Özel

Tasarım/Custom

Design

Tüm kanopiler projenin gereğine göre St37.2 kalite boyalı çelik, alüminyum, 304
veya 316 kalite paslanmaz çelik malzeme ile üretilebilmektedir. Camlar, spider
sistem ile sabitlenmektedir. Taşıyıcı kollar ve ölçüleri; statik gerekliliklere göre
değişmektedir.

All canopies can be produced with St37.2 quality painted steel, aluminum, 304 or
316 quality stainless steel material according to the requirements of the project.
The windows are fixed with a spider system. Carrier arms and their dimensions;
varies according to static requirements.


